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E27 ULTRA

Index Name EAN Pon 
[W]

=
[W]

Ф360° 
[lm]

η
[lm/W]

CCT 
[K]

L x W x H 
[mm]

ORO33176 ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W WW 5905972140226 2,3 41 485 210 3000 ⌀ 60 x 108

ORO33177 ORO ULTRA FLT E27 A60 2,3W NW 5905972140233 2,3 41 485 210 4000 ⌀ 60 x 108

ORO33178 ORO ULTRA FLT E27 A60 4W WW 5905972140240 4 62 840 210 3000 ⌀ 60 x 108

ORO33179 ORO ULTRA FLT E27 A60 4W NW 5905972140257 4 62 840 210 4000 ⌀ 60 x 108

ORO33180 ORO ULTRA FLT E27 A60 5W WW 5905972140264 5 75 1055 210 3000 ⌀ 60 x 108

ORO33181 ORO ULTRA FLT E27 A60 5W NW 5905972140271 5 75 1055 210 4000 ⌀ 60 x 108

ORO33182 ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W WW 5905972140288 7,2 100 1520 210 3000 ⌀ 60 x 108

ORO33183 ORO ULTRA FLT E27 A60 7,2W NW 5905972140295 7,2 100 1520 210 4000 ⌀ 60 x 108
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Index Name EAN Pon 
[W]

=
[W]

Ф360° 
[lm] EEI η

[lm/W]
CCT 
[K]

L x W x H 
[mm]

ORO04129 ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM-WW * 5902533196289 6 45 550 F 92 2200 ⌀ 80 x 124

ORO04029 ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W-WW 5902533190614 6 45 550 F 92 2200 ⌀ 125 x 171

ORO04027 ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W-WW 5902533198443 4 33 360 F 90 2200 ⌀ 64 x 142

ORO04174 ORO-E27-ST64-FL-AMBER-1,3W-WW 5902533199259 1,3 8 55 G 42 2200 ⌀ 64 x 142
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IN 
220-240V

50Hz 15 000 h

E27 AMBER

GLASS

ŻARÓWKI LED     LED LIGHT SOURCES     LED SVĚTLA     LED LAMPY

Źródła światła współpracują ze ściemniaczami przeznaczonymi 
do ściemniania źródeł LED zasilanych napięciem sieciowym 230V 

Lighting sources cooperate with dimmers intended for dimming 
LED sources powered by 230V mains voltage

Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED 
zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na 
stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00
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Index Name EAN Pon 
[W]

=
[W]

Ф360° 
[lm] EEI η

[lm/W]
CCT 
[K]

L x W x H 
[mm]

ORO04140 ORO-E27-A67-FL-CLARO-16W-WW  5902533190614 16 136 2200 D 137 2700 ⌀ 67 x 125

ORO04143 ORO-E27-A67-FL-CLARO-16W-DW  5902533196289 16 136 2200 D 137 4000 ⌀ 67 x 125

ORO04138 ORO-E27-A60-FL-CLARO-10,5W-WW  5902533196449 10,5 100 1521 D 145 2700 ⌀ 60 x 108

ORO04141 ORO-E27-A60-FL-CLARO-10,5W-DW  5902533196470 10,5 100 1521 D 145 4000 ⌀ 60 x 108

ORO04103 ORO-E27-FL-CLARO-8,2W-WW  5902533193929 8,2 78 1120 D 137 2700 ⌀ 60 x 108

ORO04100 ORO-E27-FL-CLARO-7W-WW  5902533193349 7 60 808 E 115 2700 ⌀ 60 x 105

ORO04130 ORO-E27-FL-CLARO-7W-DW  5902533196319 7 60 808 E 115 4000 ⌀ 60 x 105

ORO04146 ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W-WW 5902533196517 4 38 440 E 110 2700 ⌀ 35 x 98

ORO04147 ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W-DW 5902533196524 4 38 440 E 110 4000 ⌀ 35 x 98

ORO04099 ORO-E27-G125-FL-CLARO-8W-WW  5902533193257 8 69 950 E 119 2700 ⌀ 125 x 171

ORO04175 ORO-E27-ST64-FL-CLARO-8W-WW  5902533199266 8 75 1055 E 132 2700 ⌀ 64 x 142

ORO04176 ORO-E27-ST64-FL-CLARO-8W-DW  5902533199273 8 75 1055 E 132 4000 ⌀ 64 x 142

ORO04177 ORO-E27-G80-FL-CLARO-6W-DIMM-DW  * 5902533199402 6 45 550 F 92 4000 ⌀ 80 x 124

ORO04051 ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W-WW 5902533192380 4 35 400 F 100 2700 ⌀ 45 x 78

ORO04145 ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W-DW 5902533196302 4 35 400 F 100 4000 ⌀ 45 x 78

ORO04149 ORO-E27-G45-FL-CLARO-1,3W-WW 5902533196548 1,3 8 55 G 42 2700 ⌀ 45 x 78
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IN 
220-240V

50Hz 25 000 h

E27 CLARO

GLASS

ŻARÓWKI LED     LED LIGHT SOURCES     LED SVĚTLA     LED LAMPY

Źródła światła współpracują ze ściemniaczami przeznaczonymi 
do ściemniania źródeł LED zasilanych napięciem sieciowym 230V 

Lighting sources cooperate with dimmers intended for dimming 
LED sources powered by 230V mains voltage

Světelné zdroje spolupracují se stmívači určenými ke stmívání LED 
zdrojů napájených síťovým napětím 230 V

Svetelné zdroje spolupracujú so stmievačom určeným na 
stmievanie LED zdrojov napájaných sieťovým napätím 230 V

- KONTAKT SIMON DS9L.01/11 + BMS9L.01/21
- OSPEL LP-8GL2/M/00
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LED FILAMENT CLARO
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Index Name EAN Pon 
[W]

=
[W]

Ф360° 
[lm]

η
[lm/W]

CCT 
[K]

L x W x H 
[mm]

ORO03018 ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-WW 5902533190577 4 38 440 110 2700 ⌀ 35 x 98

ORO03061 ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W-DW 5902533196296 4 38 440 110 4000 ⌀ 35 x 98

ORO03062 ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W-WW 5902533196333 6 60 806 134 2700 ⌀ 35 x 98

ORO03063 ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W-DW 5902533196340 6 60 806 134 4000 ⌀ 35 x 98

ORO03065 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W-WW 5902533196364 6 60 806 134 2700 ⌀ 35 x 118

ORO03066 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W-DW 5902533196371 6 60 806 134 4000 ⌀ 35 x 118

ORO03019 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-WW 5902533190584 4 38 440 110 2700 ⌀ 35 x 118

ORO03067 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W-DW 5902533196555 4 38 440 110 4000 ⌀ 35 x 118
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IN 
220-240V

50Hz 25 000 h

E14 CLARO

GLASS

ŻARÓWKI LED     LED LIGHT SOURCES     LED SVĚTLA     LED LAMPY
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Index Name EAN Pon 
[W]

=
[W]

Ф360° 
[lm]

η
[lm/W]

CCT 
[K]

L x W x H 
[mm]

ORO03064 ORO-E14-C35-FL-ROTO-6W-WW  5902533196357 6 57 750 125 2700 ⌀ 35 x 98
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IN 
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50Hz 25 000 h

E14 ROTO

GLASS
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LED FILAMENT CLARO




